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COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI 
 

 

SISTEMAZIONE RETE IDRICA COMUNALE 
APPROVVIGIONAMENTO E ACCUMULO ACQUA POTABILE  

FRAZIONI DI COPOGNA E GELAGNA ALTA 
ANELLO DI DISTRIBUZIONE FRAZIONI ALTE 

  
 

  

Oggetto: Attraversamento S.P. Forcella al Km. 11+880 e al Km 11+692, condotta idrica 
in pressione in acciaio del DN 125 (UNI 10224/06), S.P. Forcella al Km 8+475, 
al Km 7+600, al Km 6+920, al Km 6+300 e al Km.6+200 con una condotta 
idrica in pressione in acciaio interrata del DN 100 (UNI 10224/06). 

 
 Fiancheggiamento lato destro S.P. Forcella dal Km.6+920 al Km.6+150 con una 

condotta idrica in pressione in acciaio interrata del DN 100 (UNI 10224/06). 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
 Per la sostituzione di un tratto di acquedotto ammalorato a ridosso della frazione 

Forcella, nell’ambito della Sistemazione della Rete Idrica Comunale del Comune di 

Serravalle di Chienti, è necessario attraversare due volte la S.P. FORCELLA con una 

condotta idrica in pressione in acciaio interrata del DN 125. 

 Sempre nell’ambito dello stesso progetto di ristrutturazione è necessario attraversare 

la medesima S.P. FORCELLA in altri quattro punti in loc. Acquapagana e Costa con una 

condotta idrica in pressione in acciaio interrata del DN 100. 

 Infine, per eliminare un tratto di acquedotto completamente ammalorato in località 

Costa è necessario fiancheggiare sul lato destro, per una lunghezza di mt. 770 c.ca, la 
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citata S.P. FORCELLA, per un primo tratto con due condotte una in PEAD Øe125” e una 

in Ac. DN65” e per il restante  con una condotta idrica in pressione in acciaio interrata 

del DN 100”. 

 

 

1)-  ATTRAVERSAMENTO AL Km. 11+880 della S.P. FORCELLA (località fraz. Attiloni) 

 Vista la scarsa intensità di traffico lungo l’attuale SP “FORCELLA”, vista la modesta 

entità dello scavo per la posa in opera del tubo in acciaio del DN 125 m/m oltre che per le 

limitate risorse economiche del Comune di Serravalle di Chienti tale interferenza con la ex-

SS209 verrà realizzata “a cielo aperto” della larghezza di cm.50 e profondità media mt.1,40.  

 Lo scavo verrà eseguito dopo il taglio della pavimentazione bituminosa, ai bordi dello 

scavo stesso, con apposito disco semovente, perpendicolarmente all’asse stradale. 

 Successivamente nello scavo verrà steso un sottofondo di posa in sabbia fine dello 

spessore di cm.20 su cui verrà adagiata la medesima condotta DN 125 in acciaio (secondo 

UNI 10224/06 ex 6363/84) rivestita esternamente con PEAD (a triplo strato con spessore 

rinforzato secondo UNI 9099 - R3R) ed internamente con resina epossidica (sp. min.  250 

μm), per una lunghezza di mt.6,00.  I tubi in acciaio saranno assemblati con elettrosaldatura 

su bicchieri cilindrici fuori dalla carreggiata. 

 La tubazione, in seguito, verrà rinfiancata e ricoperta con la stessa sabbia sino a 

cm.20 oltre la sua generatrice superiore avendo cura di pilonare accuratamente il materiale 

sino alla sua completa costipazione. 

 Una volta completata la protezione della tubazione verrà eseguito il rinterro sino al 

piano carrabile con materiale lapideo calcareo granulare stabilizzato con aggiunta di Kg.100 

per ogni metro cubo di cemento R 32,5 a consistenza “terra umida”, anch’esso 

opportunamente pilonato e cilindrato. 

 Le operazioni sopra descritte verranno eseguite per mezza carreggiata alla volta 

onde consentire il traffico veicolare a senso unico alternato regolato con impianto 

semaforico automatico. 

 Nei giorni successivi la “traccia” trasversale così risultante sulla carreggiata, della 

larghezza di cm.40, verrà fresata manualmente per uno spessore di cm.3÷5 cm. e 

reintegrata con altrettanto conglomerato bituminoso a caldo dello stesso tipo di quello 
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esistente, previa mano di primer con emulsione bituminosa a freddo, poi opportunamente 

cilindrato con rullo compressore di piccole dimensioni, per ripristinare il più possibile la 

complanarità della pavimentazione stradale. 

 Trascorso un lasso di tempo sufficiente a controllare che non si sia verificato alcun 

cedimento, sempre previa fresatura con macchina operatrice semovente per uno spessore 

di cm.4, verrà posata una fascia di mt.2.00 di conglomerato bituminoso chiuso tipo 

“tappetino d’usura” ripristinando completamente la complanarità del piano rotabile. 

 Durante i lavori non verrà in alcun modo accumulato materiale di risulta dello scavo 

ne sulla carreggiata ne in prossimità delle banchine stradali laterali, garantendo in ogni 

momento il deflusso delle acque piovane in caso di precipitazioni atmosferiche. 

Sia a monte che a valle dell’attraversamento verranno ripristinati i presidi esistenti 

per la canalizzazione delle acque meteoriche 

 

 

 

2)-  ATTRAVERSAMENTO AL Km. 11+692 della S.P. FORCELLA  (località fraz. Attiloni) 

 Dopo l’attraversamento n.1 la nuova condotta, in sostituzione di quella ammalorata, 

percorrerà un tratto di c.ca 188 mt. parallelamente al lato destro delle S.P. Forcella fuori 
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dalla pertinenza stradale - su proprietà privata - per poi riattraversare la S.P. stessa e 

ricollegarsi all’acquedotto esistente sopra la scarpata sul lato sinistro. 

 Pertanto, al Km. 11+692, è necessario eseguire un secondo attraversamento con le 

stesse caratteristiche e modalità del primo, al quale si richiama per la descrizione. 

 

3)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 8+475 della S.P. FORCELLA (loc.fraz. Acquapagana) 

 Sempre nell’ambito dell’intervento di sostituzione della condotta acquedottistica a 

servizio delle frazioni Rurali si rende necessario attraversare sempre la stessa S.P. 

“FORCELLA” al Km. 8+475, in località Frazione Acquapagana).   In questo caso cambia 

solo il diametro della condotta che sarà del DN 100 m/m anziché 125 ma con le stesse 

caratteristiche e modalità del primo attraversamento, al quale si richiama per la descrizione. 

 

4)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 7+600 della S.P. FORCELLA (loc.fraz. Acquapagana) 

 Seguendo il tracciato della condotta da sostituire sarà necessario attraversare la 

stessa S.P. “FORCELLA” anche al Km.7+600, sempre in località Frazione Acquapagana 

con lo stesso tipo di condotta in acciaio DN100 m/m, con le stesse caratteristiche e modalità 

del primo attraversamento, al quale si richiama per la descrizione. 

 

5)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 6+920 della S.P. FORCELLA (località fraz. Costa) 

 Altro attraversamento sulla S.P. “FORCELLA”, sempre nell’ambito della 

ristrutturazione della rete acquedottistica delle frazioni rurali di Serravalle di Chienti, si rende 

necessario al Km.6+920 in questo caso con due condotte parallele: 

a)- condotta in acciaio DN 65 in acciaio (secondo UNI 10224/06 ex 6363/84) rivestita 

esternamente con PEAD (a triplo strato con spessore rinforzato secondo UNI 9099 - 

R3R) ed internamente con resina epossidica (sp. min.  250 μm); 

b)- condotta in PEAD Øe 125 m/m, PE 100 sigma 80 secondo le norme EN 12201, serie 

PN 16 bar; 

sempre per una lunghezza di mt.6,00 (larghezza carreggiata); lo scavo, in questo caso, 

sarà della larghezza di cm.70. 
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 Le caratteristiche e modalità di scavo, posa in opera, rinterro e ripristino della 

carreggiata saranno le stesse descritte all’attraversamento n.1 al quale si richiama per la 

descrizione. 

 

6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+920 al Km.6+300 LATO DESTRO (loc. fraz. Costa) 

6b)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+300 al Km.6+200 LATO SINISTRO (loc.fraz.Costa) 

6c)- con inframezzati n.2 ATTRAVERSAMENTI:  AL Km. 6+300 e al Km. 6+200. 

 In località Frazione Costa il tracciato della nuova condotta in sostituzione di quella 

ammalorata interferisce con la S.P. “FORCELLA” in quanto dovrà fiancheggiare la 

carreggiata.  Inizialmente sul LATO DESTRO, per poi passare all’altro lato, onde evitare 

una zona palesemente sottoposta a fenomeni gravitativi (dal Km.6+30 al Km.6+200).  Tale 

spostamento comporterà due attraversamenti nelle citate progressive. 

 

6a)- FIANCHEGGIAMENTO Km.6+920 - Km.6+300 LATO DESTRO e 

 Km.6+200 - Km.6+150 

 Dal Km.6+920 fino al Km.6+820 il fiancheggiamento sarà con le due condotte 

accoppiate descritte all’attraversamento n.5 (una DN 65 m/m in acciaio e l’altra del Øe 125 
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m/m in PEAD. 

 

 Dal Km.6+820 fino al Km.6+300 e l’ultimo tratto dal Km.6+200 al Km.6+150 il 

fiancheggiamento (LATO DESTRO) sarà con una condotta in acciaio DN 100 m/m come 

quella degli attraversamenti 3), 4) e 5). 

 

 Lo scavo di tale fiancheggiamento avverrà fuori dalla carreggiata pavimentata, in 

banchina. Il primo tratto sarà largo cm.70, mentre il secondo cm.50. 
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 Le modalità di posa in opera, rinfianco, rinterro avverrà in maniera identica a quanto 

già descritto nei vari attraversamenti (sabbia + misto cementato). 

 Una volta rinterrato lo scavo, in sommità, verrà completato con una zanella della 

larghezza di cm.70/60 e spessore cm.15 in calcestruzzo R’ck 25, armata con rete in acciaio 

elettrosaldata Ø5”’ maglia 10”x10” con sovrastante cordolo in c.a.v. da cm.16x25 allettato e 

stuccato nei giunti con malta ricca di cemento. 

 Lungo questo tratto di fiancheggiamento saranno realizzati due pozzetti, uno di 

“scarico” e uno di “sfiato” le cui caratteristiche sono illustrate nella tav.n.7 allegata. 

 

 6b)- FIANCHEGGIAMENTO Km.6+300 - Km.6+200 LATO SINISTRO 

 Come già detto, per evitare una zona di sede stradale in frana, nel tratto finale il 

fiancheggiamento deve passare sul lato sinistro.  Però, vista la presenza di altre 

interferenze (linee elettriche di pubblica illuminazione e allacci di utenze per la distribuzione 

idrica) è necessario fiancheggiare “in carreggiata”. 

 Lungo questo tratto di fiancheggiamento sarà realizzato un pozzetto di “scarico” le 

cui caratteristiche sono illustrate nella tav.n.7 allegata. 

 Le modalità di scavo, posa in opera, rinfianco, rinterro e ripristino della 

pavimentazione bituminosa saranno le stesse descritte all’attraversamento n.3 al quale si 

richiama per la descrizione. 

 

 6c)- n.2 ATTRAVERSAMENTI:  al Km. 6+300 e al Km. 6+200. 

 I due attraversamenti in questione, si rendono necessari per cambiare lato della 

strada per tornare infine verso il pozzetto di allaccio alla condotta esistente posto al di fuori 

della ; verranno realizzati con le stesse caratteristiche e modalità di scavo, posa in opera, 

rinfianco, rinterro e ripristino della pavimentazione bituminosa dell’attraversamento n.3 al 

quale si richiama per la descrizione.  

 Infine si ribadisce che, durante i lavori di attraversamento e fiancheggiamento non 

verrà in alcun modo accumulato materiale di risulta dello scavo ne sulla carreggiata ne in 

prossimità delle banchine stradali laterali, garantendo in ogni momento il deflusso delle 

acque piovane in caso di precipitazioni atmosferiche. 
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Al termine dei lavori verranno ripristinati i presidi esistenti per la canalizzazione e 

smaltimento delle acque meteoriche. 

Segue documentazione fotografica. 

 

 

 

 

 
 

1)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 11+880 della S.P. FORCELLA (località fraz. Attiloni) 
 
 
 

S.P. “Forcella” 
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2)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 11+692 della S.P. FORCELLA (località fraz. Attiloni) 

 
 
 

 
 

3)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 8+475 della S.P. FORCELLA (loc.fraz. Acquapagana) 

S.P. “Forcella” 

S.P. “Forcella” 
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4)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 7+600 della S.P. FORCELLA (loc.fraz. Acquapagana) 

 

 

5)- ATTRAVERSAMENTO AL Km. 6+920 della S.P. FORCELLA (località fraz. Costa) 
(doppio tubo) 

S.P. “Forcella” 

S.P. “Forcella” 
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6a)- INIZIO FIANCHEGGIAMENTO Km.6+920 LATO DESTRO  
fino al - Km.6+820 con doppio tubo  

 

 
 

6a)- FIANCHEGGIAMENTO Km.6+820 LATO DESTRO  
prima con doppio tubo poi tubo singolo 

Strada 
comunale 

S.P.”Forcella
” 

POZZETTO 

S.P. “Forcella” 
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6a)- FIANCHEGGIAMENTO Km.6+820 LATO DESTRO  
(tubo singolo) 

 
 

 
 

6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+920 al Km.6+300 LATO DESTRO (loc. fraz. Costa) 

S.P. “Forcella” 

S.P. “Forcella” 
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6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+920 al Km.6+300 LATO DESTRO (loc. fraz. Costa) 

 

 

 

6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+920 al Km.6+300 LATO DESTRO (loc. fraz. Costa) 

S.P. “Forcella” 

S.P. “Forcella” 
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6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+920 al Km.6+300 LATO DESTRO (loc. fraz. Costa) 

 

 

 

6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+920 al Km.6+300 LATO DESTRO (loc. fraz. Costa) 
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6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+920 al Km.6+300 LATO DESTRO (loc. fraz. Costa) 
6c)- ATTRAVERSAMENTO al Km. 6+300 

6b)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+300 al Km.6+200 LATO SINISTRO  

 

 
 

6c)- ATTRAVERSAMENTO al Km. 6+300 
6b)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+300 al Km.6+200 LATO SINISTRO (in carreggiata) 
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6b)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+300 al Km.6+200 LATO SINISTRO (in carreggiata) 
 

 

 
 

6b)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+300 al Km.6+200 LATO SINISTRO (in carreggiata) 
6c)- ATTRAVERSAMENTO al Km. 6+200 

ZONA IN FRANA 

ZONA IN FRANA 

PUNTO DI ALLACCIO  FINALE 
ALL’ACQUEDOTTO ESISTENTE 
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6c)- ATTRAVERSAMENTO al Km. 6+200 
6a)- FIANCHEGGIAMENTO dal Km.6+200 al Km.6+1500 LATO DESTRO (parte finale) 

 

 

 Alla presente relazione vengono allegate le due planimetrie catastali di progetto con 

l’ubicazione delle condotte da realizzare e le posizioni degli attraversamenti e 

fiancheggiamenti, oltre ad una tavola dove sono rappresentati i particolari costruttivi 

dell’acquedotto (interramenti condotte, pozzetti, etc.) 

 

 

All.: tav 2a - Planimetria condotte Frazioni Alte primo tratto; 
 tav.2b - Planimetria condotte Frazioni Alte secondo tratto; 
 tav. 7  - Particolari costruttivi: interramenti condotte e pozzetti. 
 
Serravalle di Chienti, settembre 2011 
 
    
 PROGETTISTA 
 Ing. Corrado PAOLUCCI 

PUNTO DI ALLACCIO FINALE 
ALL’ACQUEDOTTO ESISTENTE 


