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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

02. 01.003.001

18.01.002.003

NP 1

02. 02.001.001

21.06

19. 13.001.001

18.03.007.002

FRAZIONI RURALI ALTE - CONDOTTE
RETE IDRICA - SERBATOIO
FORCELLA DUE

PRIMA CONDUTTURA
VARIANTE COLLELEPRE

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Picch. 187-190bis
(80,00+90,00) * 0,50 * 1,60

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 100.
Picch. 187-190bis

(80,00+90,00)

Sabbia fine e asciutta per I'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

Picch. 187-190bis
(80,00+90,00) * 0,50 * 1,60

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Picch. 187-190bis

90,00 * 0,50 * 1,00

Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore per rinterri
Picch.151-158

80,00 * 0,50 * 1,00

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente.

Tipo 0 - 25

Inghiaiamento finale strada
100,00 * 3,50 * 0,10

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo.
Dimensioni interne cm 100x100x100.

m3

mc

m3

m3

m3

136,000

136,000

170,000

170,000

136,000

136,000

45,000

45,000

40,000

40,000

35,000

35,000

14,08

32,87

30,00

4,11

39,31

39,61

a riportare

1.914,88

5.587,90

4.080,00

184,95

1.572,40

1.386,35

14.726,48
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

10

11

12

13

14

18.03.008.002

18.03.019.002

10. 01.001.002

11.02.011.004

18.01.018.004

18. 01.018.001

19.13.017

POZZETTO
Picch. 187bis
1

SEZIONAMENTO

Compenso per pozzetti di altezza
superiore a cm 150.

Dimensioni interne cm 100x100.
POZZETTO SEZIONAMENTO
Picch. 187bis

1

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in
ghisa lamellare perlitica.

Chiusino con resistenza a rottura dit 25
(telaio 800x600 circa).

POZZETTI VARI

5

Acciaio FE 00 UNI 7070-72.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SCALETTA ALLA MARINARA

5*20

Zincatura a caldo per immersione.
Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230, a
cuneo gommato a corpo piatto, con
pressione nominale 25 (pressione di
prova 1,5 PN a 70° C), frangiatura UNI a
passaggio totale.

Dn 100

SEZIONAMENTO Picch.344

1

Dn 50

SCARICHI POZZETTI Picch.354 e 369
2

Trattamento superficiale di doppio strato
realizzato con emulsione bituminosa
prodotta da bitumi modificati con SBS al
70% e inerti di prima categoria.
(Depolverizzazione)

RIPRISTINO STRADA
COLLELEPRE tra i picch.187-187bis
100,00 * 4,00

PER

cad.

cad.

cad.

kg

kg

cad.

cad.

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

100,000

100,000

100,000

1,000

1,000

2,000

2,000

400,000

400,000

riporto

274,60

26,51

207,00

5,69

0,86

570,31

378,10

4,36

a riportare

14.726,48

274,60

26,51

1.035,00

569,00

86,00

570,31

756,20

1.744,00

19.788,10,
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 19.788,10
15 18. 02.003.001 | Tubo in PVC per fognature serie SN 4.
Diametro interno mm 160.
POZZETTO SEZIONAMENTO
Picch. 187bis
1*10 10,000
m 10,000 17,95 179,50
TOTALE VARIANTE COLLELEPRE 19.967,60
TOTALE PRIMA CONDUTTURA 19.967,60
a riportare 19.967,60
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

16

17

18

19

20

21

02. 01.003.001

18.01.002.003

NP 1

21.06

19. 13.004.004

19. 13.005.002

SECONDA CONDUTTURA
VARIANTE FRAZ. COSTA

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
tra i picch. 342 e 376
730,00 * 0,50 * 1,20

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 100.
tra i picch. 342 e 376

730,00

Sabbia fine e asciutta per I'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

tra i picch. 342 e 376
730,00 * 0,50 * 0,50

Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore per rinterri

tra i picch. 342 e 376

730,00 * 0,50 * 0,70

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso.

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*>xcm
dopo la stesa.

Picch.151-158

145*0,50 * 7

Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al
m?2xcm dopo la stesa.

Picch.151-158

145,00 * 2,00 * 3

m3

mcC

m3

cm

438,000

438,000

730,000

730,000

182,500

182,500

255,500

255,500

507,500

507,500

870,000

riporto

14,08

32,87

30,00

39,31

1,82

a riportare

19.967,60,

6.167,04

23.995,10

5.475,00

10.043,71

923,65

66.572,10




Pag. 5

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 66.572,10
m?2 x 870,000 2,08 1.809,60
cm
22 18. 03.007.004 | Pozzetto d'ispezione e/o raccordo,
realizzato in muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa o in
calcestruzzo armato dello spessore
minimo di cm 20, dell'altezza netta fino a
cm 150, fornito e posto in opera.
Dimensioni interne cm 120x150x150.
POZZETTO PICCH. 344
1 1,000
cad. 1,000 413,88 413,88
23 18. 03.008.004 | Compenso per pozzetti di altezza
superiore a cm 150.
Dimensioni interne cm 120x150.
POZZETTO PICCH. 344
1 1,000
cad. 1,000 42,36 42,36
24 18.03.007.002 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo.
Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETTI PICCH. 354, 365, 369 e 375
4 4,000
cad. 4,000 274,60 1.098,40
25 18.03.007.002 Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETTI PICCH. 354, 365, 369 e 375
4 4,000
cad. 4,000 274,60 1.098,40
26 18.03.019.002 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in
ghisa lamellare perlitica.
Chiusino con resistenza a rottura dit 25
(telaio 800x600 circa).
POZZETTO SEZIONAMENTO Picch.344
1 1,000
POZZETTI PICCH. 354, 365, 369 e 375
4 4,000
cad. 5,000 207,00 1.035,00
27 10. 01.001.002 | Acciaio FE 00 UNI 7070-72.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SCALETTA ALLA MARINARA
5*20 100,000
kg 100,000 5,69 569,00
28 11. 02.011.004 | Zincatura a caldo per immersione.
Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
kg 100,000 0,86 86,00
29 18. 02.003.001 | Tubo in PVC per fognature serie SN 4.
Diametro interno mm 160.
SU TUTTI | POZZETTI
a riportare 72.724,74
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

30

31

32

33

34

35

36

NP 8

18.01.018.003

18.01.018.001

NP12

NP 11

NP15

18.01.018.004

IDROVALVOLA riduttrice e stabilizzatrice
di pressione a valle - tipo a membrana,
serie PN 25, data in opera, atta a ridurre
la pressione di entrata ad un valore
prefissato ed a mantenerla costante a
valle indipendentemente dalla portata.
Del DN 80

NEL POZZETTO picch.342

1

Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230, a
cuneo gommato a corpo piatto, con
pressione nominale 25 (pressione di
prova 1,5 PN a 70° C), frangiatura UNI a
passaggio totale.

Dn 80

SEZIONAMENTO Picch.344

1

Dn 50

SCARICHI POZZETTI 354 e 369
2

SFIATI POZZETTI 344, 364 e 375
(1+2)

Sfiato PN 25 DN50 per acquedotti per
degasaggio in ghisa sferoidale GS 450
conformi alla norma UNI EN 10204
SFIATI POZZETTI 344, 364 e 375
(1+2)

Sfiato PN 40 DN50 per acquedotti per
degasaggio in ghisa sferoidale GS 450
conformi alla norma UNI EN 10204.
SFIATI POZZ. PICCH. 344

2

Fornitura e posa in opera di cordolo e
zanella bordo strada.
FIANCHEGGIAMENTO
picch.344 al picch.375
720,00

S.P. dal

Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230, a
cuneo gommato a corpo piatto, con
pressione nominale 25 (pressione di
prova 1,5 PN a 70° C), frangiatura UNI a
passaggio totale.

Dn 100

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

ml

50,000

50,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

3,000

5,000

3,000

3,000

2,000

2,000

720,000

720,000

riporto

17,95

1.400,00

510,63

378,10

1.200,00

1.800,00

30,00

a riportare

72.724,74

897,50,

1.400,00,

510,63

1.890,50,

3.600,00

3.600,00

21.600,00

106.223,37
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

37

38

39

40

41

18.01.017.001

NP 9

NP10

19. 14.083.003

19. 14.088.002

SEZIONAMENTO POZZzZ, 344 (Nuova
alimentazione per CES/)
1

Saracinesca in ghisa GGG 50 corpo
ovale PN 10-16 secondo UNI 10269 UNI
1ISO 1083/91 DIN 3230, a cuneo
gommato (pressione di prova 1,5 PN a
70° C), frangiatura UNI a passaggio
totale.

Dn 50

SFIATO POZZ. 344

1

Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230 a
corpo cilindrico, con pressione nominale
PN 40 (pressione di prova 1,5 PN a 70°
C), frangiatura UNI a passaggio totale.
DEL DN 65 m/m

SEZIONAMENTO POZZzZ, 344 (Nuova
alimentazione per SERB. COSTA)

1

Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230 a
corpo cilindrico, con pressione nominale
PN 40 (pressione di prova 1,5 PN a 70°
C), frangiatura UNI a passaggio totale.
DEL DN 50 m/m

SOTTO SFIATI POZZ. PICCH.344

2

Rimozione di barriere metalliche.
Su terra per materiale utilizzabile

Posa in opera di barriera di sicurezza
completa su terra o rilevato
Per tratti superioria m 50

cad.

cad.

cad.

cad.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

250,000

250,000

riporto

570,31

401,32

450,00

360,00

4,19

6,86

106.223,37

570,31

401,32

450,00

720,00

1.047,50

1.715,00

TOTALE VARIANTE FRAZ. COSTA

a riportare

91.159,90

111.127,50
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

42

43

44

45

46

19. 03.001

02. 01.003.001

02. 02.001.001

18.01.002.001

18. 01.008.008

INTEGRAZIONE ADDUZIONE PER
CESI

Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso.
TRAIPICCH.Ae B

2*160,00

ATTRAVERSAMENTO S.P.
2*25,00

ATTRAVERSAMENTO S.C. (p.to D)
2*10,00

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
TRAIPICCH:Ae B

160,00 * 0,70 * 1,00
TRAIPICCH.Be C

80,00 * 0,70 * 1,00

TRAIPICCH. Ce D

70,00 * 0,70 * 1,00

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

TRA I PICCH. Be C

80,00 * 0,70 * 0,50

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 65.
AADDUZIONE AL SERBATOIO COSTA
DALLA 22 CONDUTTURA

TRAIPICCH.AeB
200,00
TRAIPICCH.Be C
80,00

TRAIPICCH. Ce D
70,00

Tubazione in polietilene PN 16 PE 100
sigma 80 secondo le norme EN 12201 - 2
con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert.

Tubazione diametro esterno mm 125.

m3

m3

320,000
50,000

20,000

390,000

112,000
56,000

49,000

217,000

28,000

28,000

200,000
80,000

70,000

350,000

riporto

5,68

14,08

4,11

25,23

a riportare

111.127,50

2.215,20

3.055,36

115,08

8.830,50

125.343,64
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

47

48

49

50

51

NP 1

21.06

19. 03.003

19. 13.004.004

19. 13.005.002

NUOVA ALIMENTAZIONE PER LA
FRAZ.CES/

TRAIPICCH.Ae B
200,00
TRAIPICCH. Be C
80,00
TRAIPICCH.CeD
70,00

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

TRAIPICCH.AeB
160,00 * 0,70 * 0,50
TRAIPICCH. Be C
80,00 * 0,70 * 0,50
TRAIPICCH.CeD
70,00 * 0,70 * 0,50

Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore per rinterri
TRAIPICCH.Ae B

160,00 * 0,70 * 0,50

TRAIPICCH. Ce D

70,00 * 0,70 * 0,50

Scarificazione superficiale di massicciata
in conglomerato bituminoso.
TRAIPICCH.Be C

10,00 * 10,00

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso.

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV® Cat. Misurato al m*>xcm
dopo la stesa.

TRAIPICCH.Ae B

160,00 * 0,70 * 7

ATTRAVERS. PROV.LE
70,000,707

ATTRAVERS. COM.LE

10,00 * 0,70 * 7

Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al
m?2xcm dopo la stesa.

mcC

m3

m2

m? X
cm

200,000
80,000

70,000

350,000

56,000
28,000

24,500

108,500

56,000

24,500

80,500

100,000

100,000

784,000
343,000

49,000

1.176,000

riporto

27,55

30,00

39,31

0,66

1,82

a riportare

125.343,64

9.642,50

3.255,00

3.164,46

66,00

2.140,32

143.611,92
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

52

53

54

55

56

57

58

NP15

18.03.008.002

18.03.019.002

10. 01.001.002

11.02.011.004

NP10

18.01.017.001

ATTRAVERS. PROV.LE
7,00 * 20,00 * 3
ATTRAVERS. COM.LE
10,00 * 4,00 * 3

Fornitura e posa in opera di cordolo e
zanella bordo strada.

TRATTO C-D (fiancheggiamento S.P.)
60,00

Compenso per pozzetti di altezza
superiore a cm 150.

Dimensioni interne cm 100x100.
POZZ PICCH. C

1

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in
ghisa lamellare perlitica.

Chiusino con resistenza a rottura di t 25
(telaio 800x600 circa).

POZZ. PICCH. C

1

Acciaio FE 00 UNI 7070-72.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
POZZ. PICCH. C

1*20,00

Zincatura a caldo per immersione.
Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230 a
corpo cilindrico, con pressione nominale
PN 40 (pressione di prova 1,5 PN a 70°
C), frangiatura UNI a passaggio totale.
DEL DN 50 m/m

POZZ. PICCH. C (condotta in acciaio
DN 65)

1

Saracinesca in ghisa GGG 50 corpo
ovale PN 10-16 secondo UNI 10269 UNI
1ISO 1083/91 DIN 3230, a cuneo
gommato (pressione di prova 1,5 PN a
70° C), frangiatura UNI a passaggio
totale.

Dn 50

POZZ. PICCH. C (condotta Qe 125
PEAD)

cm

ml

cad.

cad.

kg

kg

cad.

420,000

120,000

540,000

60,000

60,000

1,000

1,000

1,000

1,000

20,000

20,000

20,000

1,000

1,000

riporto

2,08

30,00

26,51

207,00

5,69

0,86

360,00

a riportare

143.611,92

1.123,20

1.800,00

26,51

207,00

113,80

17,20

360,00

147.259,63
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 147.259,63

1 1,000
cad. 1,000 401,32 401,32
TOTALE INTEGRAZIONE ADDUZIONE 36.533,45

PER CESI

a riportare 147.660,95
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

59

60

61

62

63

64

02. 01.003.001

02. 02.001.001

18. 01.002.004

NP 1

18.03.007.002

18.03.007.002

SOSTITUZ. ACQUEDOTTO TRA LE
FRAZZ. VOLTELLINA E S.MARTINO
E SOSTITUZIONE SFIATI NON
FUNZIONANTI

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
TRA | PICCH. 100e 111
210*0,50 * 1,30

TRA | PICCH. 117 e 140

250 * 0,50 * 1,30

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

TRA | PICCH. 100e 111

210 * 0,50 * 0,80

TRA | PICCH. 117 e 140

250 * 0,50 * 0,80

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 125.
TRA | PICCH. 100e 111

210

TRA | PICCH. 117 e 140

250

Sabbia fine e asciutta per I'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

TRAIPICCH. 100e 111
210*0,50 * 0,50
TRA I PICCH. 117 e 140
250 * 0,50 * 0,50

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo.
Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETTO SCARICO PICCH. 109
1

POZZETTO SFIATO PICCH. 133

1

Dimensioni interne cm 100x100x100.

m3

m3

mcC

cad.

136,500

162,500

299,000

84,000

100,000

184,000

210,000

250,000

460,000

52,500

62,500

115,000

1,000

1,000

2,000

riporto

14,08

4,11

42,70

30,00

274,60

a riportare

147.660,95

4.209,92

756,24

19.642,00

3.450,00

549,20

176.268,31
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 176.268,31
POZZETTO SCARICO PICCH. 109
1 1,000
POZZETTO SFIATO PICCH. 133
1 1,000
cad. 2,000 274,60 549,20
65 18.03.019.002 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in
ghisa lamellare perlitica.
Chiusino con resistenza a rottura dit 25
(telaio 800x600 circa).
POZZETTO SCARICO PICCH. 109
1 1,000
POZZETTO SFIATO PICCH. 133
1 1,000
cad. 2,000 207,00 414,00
66 10. 01.001.002 | Acciaio FE 00 UNI 7070-72.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SCALETTE ALLA MARINARA (ANCHE
SUGLI ESISTENTI)
6 *20 120,000
kg 120,000 5,69 682,80
67 11. 02.011.004 | Zincatura a caldo per immersione.
Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
kg 120,000 0,86 103,20,
68 INP11 Sfiato PN 40 DN50 per acquedotti per
degasaggio in ghisa sferoidale GS 450
conformi alla norma UNI EN 10204.
SFIATO PICCH. 133
1 1,000
POZZ. ESISTENTE PICCH. 100
2 2,000
SOSTITUZIONE SFIATO ESISTENTE
PICCH.111
1 1,000
cad. 4,000 1.800,00 7.200,00
69 |INP10 Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230 a
corpo cilindrico, con pressione nominale
PN 40 (pressione di prova 1,5 PN a 70°
C), frangiatura UNI a passaggio totale.
DEL DN 50 m/m
SFIATO PICCH. 133
1 1,000
POZZ ESISTENTE PICCH. 100
2 2,000
SOSTITUZIONE SFIATO ESISTENTE
PICCH.111
1 1,000
SCARICO PICCH. 109
1 1,000
cad. 5,000 360,00 1.800,00
TOTALE SOSTITUZ. ACQUEDOTTO 39.356,56
TRA LE FRAZZ. VOLTELLINA E
S.MARTINO
E SOSTITUZIONE SFIATI NON
a riportare 187.017,51
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CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 187.017,51
FUNZIONANTI
a riportare 187.017,51
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

70

71

72

73

74

75

02. 01.003.001

19. 03.001

21.06

02. 02.001.001

18. 01.002.004

NP 1

SOSTITUZ. ACQUEDOTTO FRAZ.
ATTILONI

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
TRA | PICCH. 21 e 43

280,00 * 0,50 * 1,20

TRA | PICCH. 43 e 50

40,00 * 0,50 * 1,20

TRA | PICCH. 50 e 59

240,00 * 0,50 * 1,30

Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso.
ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.33
215,00

ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.43
2*7,00

Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore per rinterri
ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.33
15,00 * 0,50 * 0,70

ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.43
7,00 * 0,50 * 0,70

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

TRA | PICCH. 21 e 43

280,00 * 0,50 * 0,70

TRA | PICCH. 43 e 50

40,00 * 0,50 * 0,70

TRA | PICCH. 50 e 59

240,00 * 0,50 * 0,70

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 125.
TRA | PICCH. 21 e 43

280,00

TRA | PICCH. 43 e 50

40,00

TRA | PICCH. 50 e 59

240,00

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

m3

m3

m3

168,000
24,000

156,000

348,000

30,000

14,000

44,000

5,250

2,450

7,700

98,000
14,000

84,000

196,000

280,000
40,000

240,000

560,000

riporto

14,08

5,68

39,31

4,11

42,70

a riportare

187.017,51

4.899,84

249,92

302,69

805,56

23.912,00

217.187,52
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

76

77

78

79

80

81

82

18.03.007.002

18.03.007.002

18.03.019.002

10. 01.001.002

11.02.011.004

NP10

19. 13.004.004

TRA | PICCH. 21 e 43
280,00 * 0,50 * 0,50
TRA | PICCH. 43 e 50
40,00 * 0,50 * 0,50
TRA | PICCH. 50 e 59
240,00 * 0,50 * 0,50

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo.
Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETTO SCARICO PICCH. 57

1

Dimensioni interne cm 100x100x100.

POZZETTO SCARICO PICCH. 57
1

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in
ghisa lamellare perlitica.

Chiusino con resistenza a rottura dit 25
(telaio 800x600 circa).

POZZETTO SCARICO PICCH. 57

1

Acciaio FE 00 UNI 7070-72.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SCALETTE ALLA MARINARA (ANCHE
SUGLI ESISTENTI picch. 569-60-61)
4*20

Zincatura a caldo per immersione.
Perimmersione di lamiere e tubi leggeri.

Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230 a
corpo cilindrico, con pressione nominale
PN 40 (pressione di prova 1,5 PN a 70°
C), frangiatura UNI a passaggio totale.
DEL DN 50 m/m

SCARICO PICCH. 57

1

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso.

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m?xcm
dopo la stesa.

ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.33

mc

cad.

cad.

cad.

kg

kg

cad.

70,000
10,000

60,000

140,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

80,000

80,000

80,000

1,000

1,000

riporto

30,00

274,60

274,60

207,00

5,69

0,86

360,00

a riportare

217.187,52

4.200,00

274,60

274,60

207,00

455,20

68,80

360,00

223.027,72
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 223.027,72
15,00 * 0,50 * 7 52,500
ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.43
7,00*0,50 * 7 24,500
m? X 77,000 1,82 140,14
cm
83 19. 13.005.002 | Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al
m?2xcm dopo la stesa.
ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.33
15,00 * 20,00 * 3 900,000
ATTRAVERS. PROV.LE PICCH.43
7,00 * 20,00 * 3 420,000
m? x 1.320,000 2,08 2.745,60
cm
TOTALE SOSTITUZ. ACQUEDOTTO 38.895,95
FRAZ. ATTILONI
a riportare 225.913,46
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

84

85

86

87

88

89

90

02. 01.003.001

19. 03.001

02. 02.001.001

21.06

18. 01.002.003

NP 1

18.03.007.002

SOSTITUZ. ACQUEDOTTO TRA
CIMITERO S.MARTINO E
ACQUAPAGANA

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
TRA | PICCH. 191 e 253
785,00 * 0,50 * 1,30

Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso.
Attraversamento S.P. Picch. 203-206
2*10,00

Attraversamento S.P. Picch. 229-230
2*10,00

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

TRA | PICCH. 191 e 253

785,00 * 0,50 * 0,80

Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore per rinterri
Attraversamento S.P. Picch. 203-206
10,00 * 0,50 * 0,80

Altraversamento S.P. Picch. 229-230
10,00 * 0,50 * 0,80

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 100.
TRA | PICCH. 191 e 253

785,00

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

TRA | PICCH. 191 e 253
785,00 * 0,50 * 0,50

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo.
Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETT! SCARICHI PICCH. 203 e
216

m3

m3

m3

mcC

510,250

510,250

20,000

20,000

40,000

314,000

314,000

4,000

4,000

8,000

785,000

785,000

196,250

196,250

riporto

14,08

5,68

4,11

39,31

32,87

30,00

a riportare

225.913,46

7.184,32

227,20

1.290,54

314,48

25.802,95

5.887,50

266.620,45
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 266.620,45|
2 2,000
POZZETTO SFIATO PICCH: 211
1 1,000
cad. 3,000 274,60 823,80
9 18.03.007.002 Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETTI SCARICHI PICCH. 203 e
216
2 2,000
POZZETTO SFIATO PICCH: 211
1 1,000
cad. 3,000 274,60 823,80
92 18.03.019.002 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in
ghisa lamellare perlitica.
Chiusino con resistenza a rottura dit 25
(telaio 800x600 circa).
POZZETTI SCARICHI PICCH. 203 e
216
2 2,000
POZZETTO SFIATO PICCH: 211
1 1,000
cad. 3,000 207,00 621,00
93 10. 01.001.002 | Acciaio FE 00 UNI 7070-72.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SCALETTE ALLA MARINARA (ANCHE
SUGL/I ESISTENTI)
(3+2) * 20 100,000
kg 100,000 5,69 569,00
94 11. 02.011.004 | Zincatura a caldo per immersione.
Perimmersione di lamiere e tubi leggeri.
kg 100,000 0,86 86,00
95 |INP10 Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230 a
corpo cilindrico, con pressione nominale
PN 40 (pressione di prova 1,5 PN a 70°
C), frangiatura UNI a passaggio totale.
DEL DN 50 m/m
SCARICHI PICCH. 203 e 216
2 2,000
SFIATO PICCH. 211
1 1,000
cad. 3,000 360,00 1.080,00
96 |INP11 Sfiato PN 40 DN50 per acquedotti per
degasaggio in ghisa sferoidale GS 450
conformi alla norma UNI EN 10204.
SFIATO PICCH. 211
1 1,000
cad. 1,000 1.800,00 1.800,00
97 19. 03.003 Scarificazione superficiale di massicciata
in conglomerato bituminoso.
Attraversamento S.P. Picch. 203-206
20,00 * 6,00 120,000
a riportare 272.424,05
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

98

99

19. 13.004.004

19. 13.005.002

Attraversamento S.P. Picch. 229-230
20,00 * 6,00

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso.

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*>xcm
dopo la stesa.

Attraversamento S.P. Picch. 203-206
10,00 * 0,50 * 7

Attraversamento S.P. Picch. 229-230
10,00 * 0,50 * 7

Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al
m2xcm dopo la stesa.

Attraversamento S.P. Picch. 203-206
20,00 * 6,00 * 3

Attraversamento S.P. Picch. 229-230
20,00 * 6,00 * 3

m2

m? x
cm

cm

120,000

240,000

35,000

35,000

70,000

360,000

360,000

720,000

riporto

0,66

1,82

2,08

272.424,05

158,40

127,40

1.497,60

TOTALE SOSTITUZ. ACQUEDOTTO
TRA CIMITERO S.MARTINO E
ACQUAPAGANA

a riportare

48.293,99

274.207,45
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

100

101

102

103

104

105

106

02. 01.003.001

19. 03.001

02. 02.001.001

21.06

18.01.002.003

NP 1

18.03.007.002

SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO TRA
FRAZZ. ACQUAPAGANA E COSTA

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
TRA | PICCH. 291 e 326

450,00 * 0,50 * 1,30

TRA | PICCH. 326 e 342

180,00 * 0,50 * 1,30

Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso.
Altraversamento S.P. Picch. 299-300
2*7,00

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

TRA | PICCH. 291 e 326

450,00 * 0,50 * 0,80

TRA | PICCH. 326 e 342

180,00 * 0,50 * 0,80

Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore per rinterri
Attraversamento S.P. Picch. 299-300
10,00 * 0,50 * 0,80

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 100.
TRA | PICCH. 291 e 342

630,00

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

TRA | PICCH. 291 e 326
450,00 * 0,50 * 0,50
TRA | PICCH. 326 e 342
180,00 * 0,50 * 0,50

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo.
Dimensioni interne cm 100x100x100.

m3

m3

m3

mcC

292,500

117,000

409,500

14,000

14,000

180,000

72,000

252,000

4,000

4,000

630,000

630,000

112,500

45,000

157,500

riporto

14,08

5,68

4,11

39,31

32,87

30,00

a riportare

274.207,45

5.765,76

79,52

1.035,72

157,24

20.708,10

4.725,00

306.678,79
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 306.678,79
POZZETTO SCARICO PICCH. 326
1 1,000
cad. 1,000 274,60 274,60
107 18.03.007.002 Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETTO SCARICO PICCH. 326
1 1,000
cad. 1,000 274,60 274,60
108 18.03.019.002 | Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in
ghisa lamellare perlitica.
Chiusino con resistenza a rottura di t 25
(telaio 800x600 circa).
POZZETTO SCARICO PICCH. 326
1 1,000
cad. 1,000 207,00 207,00
109 10. 01.001.002 | Acciaio FE 00 UNI 7070-72.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SCALETTE ALLA MARINARA (ANCHE
SUGLI ESISTENTI)
5*20 100,000
kg 100,000 5,69 569,00
110 11. 02.011.004 | Zincatura a caldo per immersione.
Perimmersione di lamiere e tubi leggeri.
kg 100,000 0,86 86,00
111 INP10 Saracinesca in ghisa GGG 50 secondo
UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN 3230 a
corpo cilindrico, con pressione nominale
PN 40 (pressione di prova 1,5 PN a 70°
C), frangiatura UNI a passaggio totale.
DEL DN 50 m/m
POZZETTO SCARICO PICCH. 326
1 1,000
cad. 1,000 360,00 360,00
112 19. 03.003 Scarificazione superficiale di massicciata
in conglomerato bituminoso.
Attraversamento S.P. Picch. 299-300
20,00 * 7,00 140,000
m? 140,000 0,66 92,40
113 19. 13.004.004 | Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso.
Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*>xcm
dopo la stesa.
Attraversamento S.P. Picch. 299-300
7,00*0,50 * 7 24,500
m? X 24,500 1,82 44,59
cm
a riportare 308.586,98|
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 308.586,98
114 19. 13.005.002 | Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al
m?2xcm dopo la stesa.
Attraversamento S.P. Picch. 299-300
20,00 *7,00* 3 420,000
m? X 420,000 2,08 873,60
cm
TOTALE SOSTITUZIONE 35.253,13
ACQUEDOTTO TRA FRAZZ.
ACQUAPAGANA E COSTA
a riportare 309.460,58|
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

115

116

17

118

02. 01.003.001

NP 1

02. 02.001.001

18.01.002.001

RIPARAZIONE CHIUSURA AD ANELLO
TRA SERB.CIVITELLA E CIM.
S.MARTINO

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
TRA | PICCH. 29 - 41
100,00 * 0,50 * 1,30

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
protezione delle condotte idriche.

TRA | PICCH. 29 - 41
100,00 * 0,50 * 0,50

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

TRA | PICCH. 29 - 41

100,00 * 0,50 * 0,80

Tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, con rivestimento
esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere
cilindrico o sferico.

Tubazione diametro nominale mm 65.
TRA | PICCH. 29 - 41

100

m3

mc

m3

65,000

65,000

25,000

25,000

40,000

40,000

100,000

100,000

riporto

14,08

30,00

4,11

25,23

309.460,58

915,20

750,00

164,40

2.523,00

TOTALE RIPARAZIONE CHIUSURA AD
ANELLO TRA SERB.CIVITELLA E CIM.
S.MARTINO

4.352,60

TOTALE SECONDA CONDUTTURA

a riportare

293.845,58

313.813,18
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 313.813,18
MANUTENZIONE SERBATOIO
FORCELLA DUE
119 |NP5 Posa in opera di rivestimento di pareti in
c.a. con lastre di pietra calcarea
precedentemente crollata sul
SERBATOIO FORCELLA DUE, spessore
cm.20.
CAMERA di MANOVRA
2*2,80*7,10 39,760
4,00 * 7,60 30,400
2*2,70* 2,50 13,500
(dietro)
4,00 * 3,00 12,000
MURI FRONTAL/I
2*3,10 4,40 27,280
MURI DALA
2*3,53 *((3,80+1,60)/2) 19,062
(1,21+0,30) * 1,60 2,416
CORONAMENTI MURI DALA
2*(4,15+1,21) * 0,80 8,576
Arrofondamento
7,004 7,004
m2 159,998 52,00 8.319,90
120 08.01.012 Converse, scossaline e compluvi in
lamiera di rame.
CORONAMENTO MURI D'ALA
2*7,00*0,80 11,200
m? 11,200 87,79 983,25
121 02. 05.001.001 | Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a
lavori ultimati.
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
m?2 80,000 16,48 1.318,40
122 07.01.005.002 | Membrana elastomerica con armatura in
poliestere.
Spessore mm 4.
FASCIA ADIACENTE LA SCOSSALINA
2*7,00*1,20 16,800
m? 16,800 15,71 263,93
123 05. 03.003.003 | Manto di copertura con tegole curve a
doppio strato, fornito e posto in opera.
Con tegole e coppi.
COPERTURA C.DI MANOVRA
2*5,80*2,70 31,320
Arrofondamento
1,68 1,680
m?2 33,000 40,25 1.328,25
124 08. 01.005.002 | Canale digrondain rame.
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm
33.
a riportare 326.026,91
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
riporto 326.026,91
COP. CAMERA DI MANOVRA
2*5,80 11,600
Arrotondamento
0,4 0,400
m 12,000 38,18 458,16
125 | 08.01.004.001 | Pluviale inrame.
Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80,
spessore 6/10.
COPERTURA CAMERA DI MANOVRA
2*7,00 14,000
m 14,000 24,71 345,94
TOTALE MANUTENZIONE 13.017,83
SERBATOIO FORCELLA DUE
a riportare 326.831,01
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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

126

127

128

129

130

NP16

NP17

NP18

NP19

NP20

COMPENSI VARI - ALLACCI -
MANUTENZIONI

Compenso per l'allacciamento delle
condutture esistenti con l'inizio e la fine
dei nuovi trattdi acquedotto.

Compenso per la disinfezione delle
nuove condutture posate in opera, prima
del collegamento con le condutture
esistenti.

Compenso per la manutenzione del
SERBATOIO FORCELLA DUE, detto
anche "Sernatoio Mamma".

Compenso per la manutenzione dei
SERBATOIETTI A SERVIZIO DELLE
VARIE FRAZIONI RURALI ALTE.

Compenso per il ripristino del
collegamento, nel serbatoio di
CIVITELLA, con la condotta che scende
verso il pozzetto al picch.191 (Cimitero di
S.Martino) denominata "BRETELLA PER
CHIUSURA ANELO CON 2~
CONDUTTURA".

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

14,000

8,000

1,000

10,000

1,000

riporto

1.400,00

760,00

2.000,00

2.400,00

2.171,96

326.831,01

19.600,00,

6.080,00

2.000,00

24.000,00

2.171,96

TOTALE COMPENS]I VARI - ALLACCI -
MANUTENZIONI

53.851,96

TOTALE FRAZIONI RURALI ALTE -
CONDOTTE RETE IDRICA -
SERBATOIO FORCELLA DUE

380.682,97

TOTALE LAVORI

Compresi Oneri per la Sicurezza Diretti
pari a

380.682,97

9.147,39

TOTALE LAVORI comprensivo di
Oneri per la Sicurezza

380.682,97
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CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
1 - FRAZIONI RURALI ALTE -
CONDOTTE RETE IDRICA -
SERBATOIO FORCELLA DUE
1.1 - PRIMA CONDUTTURA 19.967,60
1.1.1-VARIANTE 19.967,60
COLLELEPRE
1.2 - SECONDA CONDUTTURA 293.845,58
1.2.1-VARIANTE FRAZ. 91.159,90
COSTA
1.2. 2 - INTEGRAZIONE 36.533,45
ADDUZIONE PER CESI
1.2.3-SOSTITUZ. 39.356,56
ACQUEDOTTO TRA LE FRAZZ.
VOLTELLINA E S.MARTINO
E SOSTITUZIONE SFIATI NON
FUNZIONANTI
1.2.4 - SOSTITUZ. 38.895,95
ACQUEDOTTO FRAZ. ATTILONI
1.2.5-SOSTITUZ. 48.293,99
ACQUEDOTTO TRA CIMITERO
S.MARTINO E ACQUAPAGANA
1.2.6 - SOSTITUZIONE 35.253,13
ACQUEDOTTO TRA FRAZZ.
ACQUAPAGANA E COSTA
1. 2. 7 - RIPARAZIONE 4.352,60
CHIUSURA AD ANELLO TRA
SERB.CIVITELLA E CIM. S.MARTINO
1. 3 - MANUTENZIONE 13.017,83
SERBATOIO FORCELLA DUE
1.4 - COMPENSI VARI - ALLACCI - 53.851,96)
MANUTENZIONI
TOTALE FRAZIONI RURALI ALTE - 380.682,97
CONDOTTE RETE IDRICA -
SERBATOIO FORCELLA DUE
TOTALE LAVORI 380.682,97
Compresi Oneri per la Sicurezza Diretti 9.147,39
pari a
TOTALE LAVORI comprensivo di 380.682,97
Oneri per la Sicurezza
a riportare 380.682,97|
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro
Serravalle di Chienti, novembre 2014
Il Progettista

Ing. Corrado PAOLUCCI




