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LEGENDA:
RETE IDRICA COMUNALE
FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO (SORGENTE, POZZO SOLLEV.NTO)

OPERA DI ACCUMULO O RIPARTIZIONE (SERBATOIO, PARTITORE)

CONFINE COMUNALE

CENTRALE DI
SOLLEVAMENTO
"CASTEL D'ELCE"

SERBATOIO
FORCELLA 2
q. s.l.m. 1'056SERBATOIO

FORCELLA 1
q. s.l.m. 988

POZZETTO DI
SMISTAMENTO

CONDUTTURA 2

CONDUTTURA 1

SERBATOIO
CIVITELLA

q. s.l.m. 1'011

POZZETTO
CIMITERO

S. MARTINO

SORGENTE
LA VENA

q. s.l.m. 1'115

SERBATOIO
COLLECURTI-VOLTELLINA

q. s.l.m. 934

SERBATOIO
SAN MARTINO

q. s.l.m. 939

SERBATOIO
ACQUA PAGANA

q. s.l.m. 939

SERBATOIO
COSTA

q. s.l.m. 935

SERBATOIO
CORGNETO
q. s.l.m. 955

SERBATOIO MADONNA
DEL PIANO

(sollev.to per Corgneto)
q. s.l.m. 895

SERBATOIO
CESI

q. s.l.m. 857

INTERVENTI SULLA
RETE DI DISTRIBUZIONE
DELLE FRAZIONI "ALTE"

SERBATOIO
GELAGNA ALTA

SISTEMAZIONE
CAPTAZIONE E SERBATOIO

GELAGNA ALTA

SERBATOIO
COPOGNA

REALIZZAZIONE
NUOVO SERBATOIO

COPOGNA

INTERVENTI SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE FRAZIONI "ALTE":

 A)- 1^ CONDUTTURA
- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZETTO DI ALLACCIO AGLI ALLEVAMENTI DI

COLLELEPRE

 B)- 2^ CONDUTTURA
- SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI ACQUEDOTTO CHE ATTRAVERSA LA FRAZIONE

COSTA
- ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA E INTEGRATIVA DELLA FRAZIONE CESI

- SOSTITUZIONE DI DUE VECCHI TRATTI DELLA 2^ CONDUTTURA TRA LE DUE
FRAZIONI DI VOLTELLINA E S.MARTINO

- SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI 2^ CONDUTTURA NELLA FRAZIONE ATTILONI
- SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI 2^ CONDUTTURA TRA CIMITERO DI S.MARTINO

E ACQUAPAGANA
- SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI 2^ CONDUTTURA TRA ACQUAPAGANA E COSTA
- SOSTITUZIONE DEL TRATTO AMMALORATO DI TUBAZIONE TRA IL SERBATOIO DI

CIVITELLA E IL CIMITERO DI S.MARTINO

C)- SERBATOI FRAZIONI ALTE
- INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SERBATOIO FORCELLA 2 e DEGLI ALTRI 10

SERBATOIETTI A SERVIZIO DELLE VARIE FRAZIONI “ALTE”

Dismissione dell'attuale serbatoio interrato previa ricostruzione di
uno nuovo a quota leggermente più alta (c,ca 870 mt.s.l.m) per
garantire una pressione di erogazione di c.ca 2 bar alle prime

abitazioni appena a valle.
Il serbatoio sarà incassato nella roccia, sarà in c.a. con doppia

vasca per un totale di massimo accumulo pari a mc. 96

SORGENTE
GELAGNA ALTA

CENTRALE DI
SOLLEVAMENTO

COSTA

SOLLEVAMENTO
COPOGNA

SORGENTE
FOSSO D'ACQUA

SORGENTI
COPOGNA ALTA
(Monte Camarolo)

FORCELLA 2
q=1056 m.s.l.m.

LEGENDA

1. MISURATORE DI PORTATA

2. GRUPPO POMPE

3. VALVOLA A FLUSSO AVVIATO
MOTORIZZATA

4. VALVOLA MOTORIZZATA
ELETTRONICA

6. MISURATORE DI LIVELLO

7. VALVOLA DI CHIUSURA AD
ARIA COMPRESSA

5. VALVOLA MANUALE

CENTRALE DI
SOLLEVAMENTO
"CASTEL D'ELCE"

POZZO

FILTRI AUTOMATISMI
PLC

DALLA SORGENTE
"LA VENA"

q= 1'115 m.s.l.m.

FORCELLA 1/ATTILONI
q=988 m.s.l.m.

CONDUTTURA 2

CONDUTTURA 1

VOLTELLINA/COLLECURTI
q=934 m.s.l.m.

SAN MARTINO
q=939 m.s.l.m.

CIVITELLA
q=1011 m.s.l.m.

ACQUAPAGANA
q=939 m.s.l.m.

CIMITERO DI
SAN MARTINO

COSTA
q=935 m.s.l.m.

MADONNA DEL PIANO
q=895 m.s.l.m.

CORGNETO
q=955 m.s.l.m.

CESI
q=857 m.s.l.m.
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