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SERBATOIO , B)- 2" CONDUTTURA FOSSO D'ACQUA
FORCELLA 1 g. s..m. 1'056 - SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI ACQCUOEéI)T(')ATTO CHE ATTRAVERSA LA FRAZIONE
g. s.l.m. 988 - ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA E INTEGRATIVA DELLA FRAZIONE CESI SOLLEVAMENTO
- SOSTITUZIONE DI DUE VECCHI TRATTI DELLA 2* CONDUTTURA TRA LE DUE COPOGNA
FRAZIONI DI VOLTELLINA E S.MARTINO SERBATOIO
- SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI 2* CONDUTTURA NELLA FRAZIONE ATTILONI COPOGNA
- SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI 2* CONDUTTURA TRA CIMITERO DI S.MARTINO
E ACQUAPAGANA
)\ - SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI 2* CONDUTTURA TRA ACQUAPAGANA E COSTA
E— - SOSTITUZIONE DEL TRATTO AMMALORATO DI TUBAZIONE TRA IL SERBATOIO DI
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Dismissione dell'attuale serbatoio interrato previa ricostruzione di
uno nuovo a quota leggermente piu alta (c,ca 870 mt.s.l.m) per
garantire una pressione di erogazione di c.ca 2 bar alle prime
abitazioni appena a valle.
. Il serbatoio sara incassato nella roccia, sara in c.a. con doppia
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