
POZZETTI TIPO scala 1:10

POZZETTO DI
SFIATO

CEMENTAZIONE DEI GIUNTI
E DEI PASSATUBI CON

MALTA CEMENTIZIA

SEZIONE

SCALETTA
ALLA MARINARA

PIANTA

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A.V. DIM. INTERNE

cm. 100x100

N.B. DOVE NECESSARIO SOSTITUIRE LE APPARECCHIATURE
DI SCARICO CON QUELLE DI SFIATO

POZZETTO
DI SEZIONAMENTO

CEMENTAZIONE DEI GIUNTI
E DEI PASSATUBI CON

MALTA CEMENTIZIA

CALCESTRUZZO MAGRO

SEZIONE

TUBAZIONE DI SCARICO IN P.V.C.
SERIE SUPER PESANTE TIPO UNI

6447-85/303/1 DEL diam.mm.125

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A.V. DIM. INTERNE

cm. 100x100

TUBAZIONE DI SCARICO IN P.V.C.
SERIE SUPER PESANTE TIPO UNI

6447-85/303/1 DEL diam.mm.125

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A.V. DIM. INTERNE

cm. 100x100

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE O 
ACCIAIO A CORPO OVALE-CILINDRICO DEL

 DN 50 PER PN 16-25-40-64 atm.

SOLETTA PREFABBRICATA
IN C.A.V. 

CHIUSINO CARRABILE
IN GHISA cm.80x80 CON

PASSO D'UOMO diam.cm.60

SCALETTA
ALLA MARINARA

PIANTA

SCALETTA
ALLA MARINARA

SARACINESCA IN GHISA 
SFEROIDALE-ACCIAIO A CORPO 

OVALE-CILINDRICO  PER
PN 16-25-40-64 atm.

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A.V. DIM. INTERNE

cm. 100x100

SOLETTA PREFABBRICATA
IN C.A.V. 

CHIUSINO CARRABILE
IN GHISA cm.80x80 CON

PASSO D'UOMO diam.cm.60

SCALETTA
ALLA MARINARA

POZZETTO DI
SCARICO

CALCESTRUZZO MAGRO

TUBAZIONE DI SCARICO IN P.V.C.
SERIE SUPER PESANTE TIPO UNI

6447-85/303/1 DEL diam.mm.125

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A.V. DIM. INTERNE

cm. 100x100

SEZIONE

CALCESTRUZZO MAGRO

CEMENTAZIONE DEI GIUNTI
E DEI PASSATUBI CON

MALTA CEMENTIZIA

CHIUSINO CARRABILE
IN GHISA cm.80x80 CON

PASSO D'UOMO diam.cm.60

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A.V. DIM. INTERNE

cm. 100x100

SCALETTA
ALLA MARINARA

SOLETTA PREFABBRICATA
IN C.A.V. 

SFIATO AUTOMATICO
DEL DN 50 PN 16-24-40-64 atm. CON 

ATTACCO FLANGIATO E 
SOTTOSTANTE SARACINESCA IN 

GHISA SFEROIDALE-ACCIAIO
DEL DN 50 PER PN 16-24-40-64 atm.

SCALETTA
ALLA MARINARA

PIANTA
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0,10 RACCORDO
 CON

CARTELLA 
E FLANGE

RACCORDO
 CON

CARTELLA 
E FLANGE

RACCORDO
 CON

CARTELLA 
E FLANGE

PIANTA

PROSPETTO

PROFILATO A "L" mm. 60x30

TONDINO IN ACCIAO
diam. 18 mm. ZINCATO A

0,24m

TONDINO IN ACCIAO
diam. 18 mm. ZINCATO A

0,24m

PROFILATO A "L" mm. 60x30
IN ACCIAIO ZINCATO

ALLA MARINARA scala 1:2
PARTICOLARE SCALA

0,03m

A CALDO 

CALDO

0,03m

0,14m
0,06m

IN ACCIAIO ZINCATO

CALDO
0,006m

A CALDO 

0,03m

0,018m
0,018m

0,25m

0,03m

NEL POZZETTO TUBAZIONE IN ACCIAIONEL POZZETTO TUBAZIONE IN ACCIAIONEL POZZETTO TUBAZIONE IN ACCIAIO

RIPRISTINO
TAPPETINO

BITUMINOSO

SABBIA 
CALCAREA

DI FRANTOIO

MISTO 
GRANULARE 

STABILIZZATO 
CEMENTATO

SEZIONE
INTERRAMENTO

TUBAZIONE
SU STRADA

0.70-1.50

SABBIA 
CALCAREA

DI FRANTOIO

MATERIALE
PROVENIENTE
DALLO SCAVO

0.20-0.30

TUBO IN PEAD O IN ACCIAIO

0,50

SEZIONE
INTERRAMENTO

TUBAZIONE
SU TERRENO

0.50
1.00-1.80

1.20-2.00

SEZIONI
INTERRAMENTO

TIPO
scala 1:10

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE O 
ACCIAIO A CORPO OVALE-CILINDRICO DEL

 DN 50 PER PN 16-25-40-64 atm.

1.10

TUBO IN PEAD O IN ACCIAIO

1.20

1.00
0.70

SISTEMAZIONE RETE IDRICA COMUNALE:
APPROVVIGIONAMENTO E ACCUMULO ACQUA POTABILE  FRAZIONI DI COPOGNA E
GELAGNA ALTA ANELLO DI DISTRIBUZIONE FRAZIONI ALTE
PROGETTO ESECUTIVO DI 1° STRALCIO
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI:
Interramenti condotte e pozzetti
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